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Menustruktur - Basisvariante

Hauptmeni Untermenti Beschreibung
EBM Bus ... vorliegendes Dokument
Einstellungen _1 Zuriick zum Hauptmenii
Sprache andern Englisch / Deutsch
Uhr Stellen Datum — Uhrzeit

Timeout Beleuchtung

Zeit bis zum Abschalten Display
Beleuchtung

Firmware aktualisieren

Anzeige Version Firmware
Servicefunktion (kodiert)

Ausschalten

Ausschalten
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Menilbausteine — Hauptmend - Variante

SW ebm-papst eomBUS V3.05.05 - DE V2.01 2015-05

Unterment leg‘t/‘ZpZunkt ijg‘iﬁunkf Beschreibung
I Zurtick zum Hauptmen
Scanne Netz Eingabe Scanne gesamtes Netzwerk der
Laftergruppe gewahlten Liftergruppe mit
anschlieBender Monitorfunktion
Monitor Status Status / Fehler
,0“ 2> ok
,>0“ > Fehler > ebm BA
Drehzahl aktuelle Drehzahl in min™
Sollwert Drehzahlsollwert in min”
max Drehz maximale Drehzahl in min™
Leistung aktuelle Leistung in W
Parameter ) Zuriick zum Untermenti
Broadcast Drehzahl setzen |0..maximaler Drehzahl in min™
alig? (Bezug auf maximale Drehzahl)
.Nein“ > 0...255 bei Broadcast
fir Gruppe Ventilator Stop Stop (Reduktionsfaktor 2 0%)
Jat > Ventilator Start Start (Reduktionsfaktor > 100%)
alle Gerate Max Drehzahl Maximale Drehzahl in min™
e setzen (verandert absoluten
Broadcast Drehzahlsollwert)
Gruppe? max. PWM 0..100%
Nein“ > min. PWM 0..100%
fir Adresse  'Requktionsfaktor |0..100%
innerhalb der Achtung! Einfluss Start/Stop
ngJ“pge Fehler riicksetzen |Fehler riicksetzen
;‘,Ur alle Gerate | Adresse andern | nach Abfrage ob neue Adresse
innerhalb der bereits im angeschl. Netzwerk
Gruppe vorhanden, anschlieBend
.Reset” (Abfrage im
Broadcastmodus unwirksam)
1 Zuriick zum Untermenii
Info/ _ =T Zurlck zum Untermen(
Fehlerspeicher - : .
Lfter Fehler 1 Fehlerspeicher - siehe ebm BA
Liftergruppe : :
Fehler 2 Fehlerspeicher > siehe ebm BA
Fehler 3 Fehlerspeicher - siehe ebm BA
Seriennummer Eeprom Daten
Datum code - siehe ebm BA
) Zuriick zum Untermeni
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Untermentii

Unterpunkt
Level 2

Unterpunkt
Level 3

Beschreibung

Identifikation

Auslesen der Adresse einzeln
angeschlossener Gerate nach

Lufter

Liftergruppe

Adresse andern

Lifter
Liftergruppe

Anderung der Adresse als
Servicebefehl fir ein
angeschlossenes Gerat

=

Zurlck zum Hauptmenu
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